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Hartmetallbestiickte Kernlochbohrer

X 19
Foret carotteur métal dur Weldon
Frese a corona in metallo duro 75 mm
Carbide core drills -

19 75
- 3/4"

S E :
T £
227

L7

Material ALU ALU ALU Steel Steel Steel Steel Steel
99.5% <10%Si  Guss <500N <750N <900N <1100N 40 HRC

[

Material Steel Steel Steel Inox Inox Ti GG(G) Hardox
50 HRC 60 HRC 65HRC <900N >900N >800N inconel

%]

Code

Auswerferstift / Tige d’éjection / Punta pilota

A01T.0075.01130 e —— @ 8,00 x 130 mm

e O

Weldon

Preis
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Hartmetallbestiickte Kernlochbohrer
19 ,
Weldon Foret carotteur métal dur
75 mm Frese a corona in metallo duro
Carbide core drills
Weldon
75 19
3/4"
E N
£y
o m
OG
Material: = ALU ALU ALU Steel Steel Steel Steel Steel MK/Weldon
99.5% <10% Si Guss <500 N <750N <900N <1100N 40 HRC
Material: = Steel Steel Steel Inox Inox Ti GG(G) Hardox
50 HRC 60 HRC 65HRC <900N >900N >800N inconel
401.0000
2] .
Code Preis

401.0000.A1219
401.0000.A1319

401.0000.B1219
401.0000.B1319

401.0000.C1219
401.0000.C1319

KeyLess Aufnahmehalter mit Kiihimittelzufuhr
Porte-fraises KeyLess avec lubrification
Mandrini KeyLess con refrigerazione

KeyLess tool holder with cooling

MK: 2
MK: 3

D12 -60mm
D12 -60 mm

Aufnahmehalter mit Kiihimittelzufuhr
Porte-fraises avec lubrification
Mandrini con refrigerazione

Tool holder with cooling

MK: 2
MK: 3

D12 -60 mm
D12 -60mm

|

Aufnahmehalter ohne Kiihimittelzufuhr
Porte-fraises sans lubrification

Mandrini senza refrigerazione

Tool holder without cooling

MK: 2
MK: 3

D12 -60mm
D12 -60 mm

|



