. Fliesenbohrer HM-besttickt
Flle'sen Foret pour carellage
Carrélage Punte per piastrelle

Drill for tiles

ISO

RH=9 5468
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Preis

Code mm mm mm
304.A040.0075 4,0 75 40
304.A050.0085 5,0 85 50
304.A060.0100 6,0 100 60
304.A080.0120 8,0 120 80
304.A100.0120 | 10,0 120 80
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- Fliesen- / Ziegelbohrer KERAMIK mit TSM HM-Platte

- asymmetrische Spiralform, spanabhebend geformte Bohrerspirale

- Wolfram Titanspitze, Hochtemperaturlétung bei ca. 1120 °C

- in allen drehenden Schlagbohrmaschinen, hoher Anpressdruck, Abkuhlzeit 20 Sek.
- nur drehend einsetzbar, in Materialien bis Ritzharte 9

- durch Wasserkthlung erhéht sich die Lebensdauer des Bohrers

- Foret KERAMIK pour carrelages, briques avec plaque métal dur TSM

- Forme d’hélice asymétrique et géométrie favorisant la performance

- Pointe titane Wolfram, brasage a haute température a environ 1120 °C

- Pression de contact élevée avec toutes les perceuses a percution rotatives, période
de refroidissement 20 sec.

- Applicable uniquement avec perceuse en marche. Matiéres jusqu‘a une dureté de
rayure 9

- Avec refroidissement a I’eau vous augmenterez la durée de vie du foret



Granitbohrer HM-bestiickt

Foret pour granit
Punte per granito

Drill for granite
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Code
304.B040.0075
304.B050.0085
304.B060.0100
304.B080.0120
304.B100.0120

- Fliesen- / Ziegelbohrer KERAMIK mit TSM HM-Platte
- asymmetrische Spiralform, spanabhebend geformte Bohrerspirale
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Granit

- Wolfram Titanspitze, Hochtemperaturlétung bei ca. 1120 °C
- in allen drehenden Schlagbohrmaschinen, hoher Anpressdruck, Abkihlzeit 20 Sek.
- nur drehend einsetzbar, in Materialien bis Ritzharte 9
- durch Wasserkihlung erhéht sich die Lebensdauer des Bohrers

- Foret KERAMIK pour carrelages, briques avec plaque métal dur TSM
- Forme d’hélice asymétrique et géométrie favorisant la performance

ISO U/min
5468
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- Pointe titane Wolfram, brasage a haute température a environ 1120 °C

- Pression de contact élevée avec toutes les perceuses a percution rotatives, période
de refroidissement 20 sec.

- Applicable uniquement avec perceuse en marche. Matiéres jusqu‘a une dureté de

rayure 9

- Avec refroidissement a I'eau vous augmenterez la durée de vie du foret

Preis




